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Une protection efficace d'un logement est réalisée en utilisant conjointement 2 types de dispositifs.

Détection volumétrigue : Son role est de surveiller un espace. Tout mouvement a l'intérieur du

volume protégé entraine une alerte, ce qui rend son utilisation impossible lorsqu'une personne est présente.
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Un détecteur volumétrique fonctionne de deux maniéres en méme temps. Il émet des faisceaux
invisibles de type infrarouge passif qui déclenchent I’alerte lorsqu’on les traverse. Il peut aussi détecter la
présence ou la proximité d’un individu par ’analyse de la chaleur émise par son corps, de méme que celle
émise par un quelconque objet dont la température s’est élevée rapidement. C’est donc un détecteur treés

performant.
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v' Placez un détecteur dans chaque piéce susceptible de constituer le passage d’un intrus.

v' Ne mettez jamais un détecteur prés d’une fenétre vitrée car les rayons du soleil éléveront la
température de la fenétre, entrainant un risque de déclenchement intempestif. Evitez également les autres
sources de chaleur.

v" Ne placez pas non plus votre détecteur prés d’un téléviseur ou d'un écran d’ordinateur car ceux-ci
peuvent dévier les faisceaux, ce qui peut entrainer la couverture d’autres zones, pouvant également déclencher
I’alarme intempestivement.

v' 11 est préférable de l'installer dans l'un des coins du mur ou se trouve la fenétre plutdt que face a la

fenétre.
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