1 - Lancer le transfert du programme : lorsque votre programme est terminé dans TUNIOT, on
peut le transférer dans Arduino en cliquant sur la fleche blanche u

2 - Le logiciel Arduino se lance :

Le temps de lancement peut étre un peu long (environ 1minute).
Répondez OK aux questions posées.

Le programme en blocs est transformé en code
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// Generated with a lot of love//
// with TUNIOT EOR ESPS266 7"
// Website: Easycoding.tn 7"
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#include <ES: E:

1Fi.h>

#include <ESPE26EETTEClient.h>

WiFiC

rn distance;

3 - Régler Arduino : réglez le bon type de carte.

Dans Outils vérifier le type de carte : NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module)

Genuino
ARDUINO

AM OPEM PROJECT WRITTEN, DEBUGGED,
AND SUPPGRTED BY ARDUIND.CC AND
THE ARDUINO COMMUNITY WORLDWIDE

LEARM MORE ABOUT THE CONTRIBUTORS
oF [ELIXELENAA on arduine cc/cradits

oo lot ol ol olE el

Préparation des cartes

Gestionnaire de carte
A
Cartes Arduino AVR
[UNO]
[MANO]
[MEGA]
TUNIOT [ - _FOF & TUNIOT_32753 | Arduino 1.8.8 - o X Leonarde
Fichier Edition Croquis Outils Aide Micro
Blocs CODE Formatage automatique Ctrl«T Esplora
> Entréesortie Archiver e croquis Mini
I sew Réparer encodage & recharger Arduine Ethemet
I s Ry Gérer les bibliotheques Ctrl+Maj+| LilyPad Arduino USB
By // Genezated with Moniteur série Ctrl+Maj+M LilyPad Arduino
Ib Divers // with TUNIOT FOR
7/ Website: Easyce Traceur série Ctrl+Maj+L Arduine Pre or Pro Mini
I Chaine de caractéere THIEIIETIETIT] Arduino Uno WiFi
§ #include <ESPE266W ok T e
I[> intemet des objets Ardulock ESP -Experimental 8266 Modules
. - 2266 D1
#include <ESPS26EE ArduBlock M [
IDAfﬁcheurs rens ok D1R2] & [D1 MINI
SFiClient client ArduBlock Mini [ ] & ]
I, Avancées Firiclisnt clisnts A T [ESPDuino + Shield Grove]
I Logique g ultrason_14() ESP Exception Decoder Generic ESPE266 Module
SP32 Sketch Data Upload Generic ESPE285 Module
I Boucles ESP32 VGA: Sprite Editor ®  NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module)
I Math £SPE266 Sketch Data Uplosd NedeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
IV Texte Guino ESP32 Arduing
| Json parser Leapmotion [D1R32 + Shield Grove]
distance : ESP32 Dev Modul
. return distance Matrice ev Module
I Variables Molegraph ESP32 Wrover Module
I Fonctions WiFi101 / WiFiNINA Firmware Updater ESP32 Pico Kit
TurtaloT Nede
Type de carte: “NodeMCU 0.3 (ESP-12 Madule)" v
Upload Speed MMM Diminuer vitesse si problémes de téléversement: *115200° >

CPU Frequency: "80 MHz"
Flash Size: "M (3M SPIFFS)"
Port: "COME"

E)élai Ms.

Récupérer les informatiens de la carte

Programmateur: "AVRISP mkIl"

Graver la séquence d'initialisation




4 - Régler Arduino : réglez le bon port de communication.

Dans Outils dans Port choisissez le port qui apparait sauf le COM1.
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Formatage automatique
Archiver le croquis

sketch_nov20a Réparer encodage & recharger

setup() {
// put your setuj

Gérer les bibliothéques
Meniteur série

} Traceur série

ArduBlock

ArduBlock ESP -Experimental
ArduBlock Maxi

ArduBlock Mini

Arduino IHM

ESP Exception Decoder
ESP32 Sketch Data Upload
ESP32 VGA : Sprite Editor
ESP8266 Sketch Data Upload

Guino

void loop() {
// put your main

Leapmotion
Matrice

Molegraph

WiFi101 / WiFiNINA Firmware Updater

Type de carte: "NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module)"
Upload Speed MBM Diminuer vitesse si problémes de téléversement: "115200"
CPU Frequency: "80 MHz"
Flash Size: "4M (3M SPIFFS)"
| port:"cOMg"

NodeM]

Récupérer les informations de la carte

Programmateur: "AVRISP mklI"

Graver la séquence d'initialisation

Ctrl+T

Ctrl+Maj+
Ctrl+Maj+M
Ctrl+Maj+L

3 Ports série
Ccom1

~- coMs

5 - Lancez le transfert : cliquez sur le bouton Transfert puis sur le Moniteur série pour voir le ré-

sultat du programme.
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include <ESPE266WiFi.h>

Transfert

rinclude <ESP8266HITFClient.h>

WiFiClient client;
long ultrason_l4() {

long duration, distance;
14, LOW) ;
nds (2) ;
14, HIGH);

OW) ;

alWri delayMicroseconds (10) 7
alWrite
n = puls=In(l2,
distance =

duratio HIGH)

duration * 340 / (2 % 10000);

return distance;

String thingSpeakhddress= "http://api.thingspeak.com/update?™;

Moniteur série




6 - Fin de téléversement : le téléversement est terminé quand le message apparait. Cela peut
prendre jusqu'a deux minutes.

-
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Message :
Téléversement terminé

Dans I’écran du moniteur série, on peut voir I’état du programme. Ici on voit que le module est
connecté, on voit aussi I’adresse IP et on voit que des données ont été envoyées. Tout fonctionne
correctement.

6 - Si le téléversement ne fonctionne pas : essayez une seconde fois. Si ¢a ne fonctionne toujours
pas, réduisez la vitesse de communication a 9600 bauds. Sinon appelez le professeur.
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Formatage automatique CtrleT
Archiver le croquis

Réparer encodage & recharger

Gérerles bibliotheques Ctrk+Maj+1
Moniteur série Ctrl+Maj+ M
Traceur série CtrleMajsL
ArduBlock

ArduBlock ESP -Experimental
ArduBlock Maxi

ArduBlock Mini

Arduine [HM

ESP Exception Decoder
E5P32 Sketch Data Upload
ESP32 VGA: Sprite Editor
ESPA266 Sketch Data Upload

Guino

distance Leapmation

return distance] Matrice

Molegraph
WiFi101 / WiFiNINA Firmware Updater

Type de carte: "NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module)" 2

Upload Speed mmm Diminuer vitesse si problémes de téléversement: "115200" ie 115200
CPU Frequency: "80 MHz" 3 9600
Flash Size: "4M (3M SPIFFS)" 3 57600
Port: "COM6" 3 256000
Récupérer les informations de la carte 512000

921600
Programmateur: "AVRISP mkll"

\ Graver la séquence diinitialisation /




