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Document 1: Diagramme de séquence de la lampe modulaire

Le diagramme de séquence permet de représenter chronologiquement les échanges de messages entre les
éléments du systéme et son environnement.

Carte microbit Carte microbit
élécommande (émetteur) lampe (récepteur)

cube position 1 Variable « position » a

1 envoyée par radio

Ruban LED de la lampe
s’allument en rouge

cube position 2 Variable « position » a

2 envoyée par radio

uban LED de la lampe
s’allument en orange

cube position 3 Variable « position » a

3 envoyée par radio

uban LED de la lampe
s’allument en blanc

éclairer en blanc avec
la luminosité choisie

Variable « angle »
envoyée par radio

cube position 4 Variable « position » a

4 envoyée par radio

uban LED de la lampe
s’allument en vert

cube position 5 Variable « position » a

I 5 envoyée par radio

uban LED de la lampe
s’allument en bleu

cube position 6 Variable « position » a

6 envoyée par radio

uban LED de la lampe
s’allument en violet
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Document 2: Controle de la couleur

La carte micro:bit est équipé de 3 accélérometres. Ce sont des capteurs qui permet de mesurer la position de la carte
dans I'espace. Ces 3 capteurs mesurent la position de la carte selon les 3 axes x, y et z.
Les valeurs de position selon les 3 axes sont données dans le tableau ci-dessous pour chaque position du cube.

z

position du cube position x position y position z
1 -1023<x<-923 - -
2 x>923 - -
3 - -1023<y<-923 -
X 4 - x>923 -
5 - - -1023<z<-923
6 - - z>923

Document 3: Controéle de la luminosité

Lorsque le cube est en position 3,on peut régler la luminosité du ruban de LED en faisant tourner le cube sur
lui-méme.
Le tableau montre la correspondance entre I'angle de rotation de cube et la luminosité du ruban de LED.

Tableau de correspondance entre la
I’angle de rotation et la luminosité

angle de rotation Luminosité
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Réglage de la
luminosité de 0 a
255.

rotation du cube de
0 a 360°
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